ZASTOSOWANIE:

Wycieraczka wewnetrzna oraz zewnetrzna
Strefa 1,2, 3

Natezenie ruchu m@“@@%ﬁ

ROZMIAR:

Dostepno$¢ w dowolnym rozmiarze
oraz ksztalcie

WAGA:

Wycieraczka - 15,0 kg/ mkw

Rama montazowa - 0,3 kg / mb (opcjonalnie)
Aluminiowy osadnik - 14,0 kg/ mkw (opcjonalnie)

MONTAZ:

Mozliwo$¢ osadzenia w ramie montazowej

Mozliwos$¢ potozenia na posadzce, uzywajgc opcjonalnego
progu najazdowego

Mozliwo$é osadzenia wraz z aluminiowym osadnikiem

i systemem odptywowym

KOLORYSTYKA:
Czarny, Szary, Bragzowy, Czerwony

SZCZOTKA 19/30
Karta produktu

006

Olomat szczotka 19/30

(wkfad szczotkowy)

Konstrukcja maty wejsciowej sktada sie z wyttaczanych
profili aluminiowych wysokich na 19mm i szerokich na
30mm, tgczonych ze sobg za pomocg linki ze stali
nierdzewnej. Odstepy miedzy profilami wyznaczajg
gumowe dystanse, ktére w zaleznosci od konstrukcji
wycieraczki mogg wynosi¢ od 4mm do 6mm.
Wktad czyszczgcy instalowany w profilu:
LISTWA SZCZOTKOWA
Mata podklejona od spodu uszczelkg z materiatu
dzwiekoszczelnego.
Taka budowa wycieraczki pozwala na zwijanie jej do
czyszczenia i transportu oraz wykonanie
w dowolnym rozmiarze oraz ksztalcie.
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